
 

 

 

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber 
tatami vloer! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie 
voor u gemakkelijker te maken. 
 

Algemene instructies 
 
Wij raden aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken.  

Dit zorgt ervoor, dat er een zo’n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo 
weinig mogelijk snijafval ontstaat. Houd er rekening mee dat de puzzeltegels NIET gesneden 

mogen worden. Indien je rechte randen wenst, werk dan met de bijgeleverde randstukken. In 
verband met rek en krimp van EVA-fam, dient u de tegels tenminste 24 uur laten 
acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden. Houd ook voldoende ruimte tussen mat 

en wand (+/- 1cm). 
Bos Rubber is altijd bereidt te helpen met het maken van een legplan. 

 
Leginstructies 

 

De puzzelmatten zijn licht gewicht en kunnen eenvoudig in elkaar gepuzzeld worden. Doordat 
de tegels aan weerszijde afwijkende kleuren hebben, kunnen er motieven gecreëerd worden. 

EVA foam zet uit en krimpt. Eventueel de mat op een later moment aanhelen, kan pas-
problemen geven. 

 

Verlijmen van de tegels 
 

De puzzeltegels hoeven niet verlijmd te worden. Echter, indien dunne puzzeltegels (<10m 
) voor functionele trainingen wordt gebruik, adviseren wij wel te verkleven met dubbelzijdige 
tape. 

De matten bieden een goede antislip op voeten. Echter op een gladde vloer, kunnen de matten 
schuiven. Dit kan worden opgevangen met een antislip ondertapijt.  

 
Onderhoud 

 

De puzzeltegels kunt u eenvoudig schoonhouden d.m.v. de stofzuiger en een vochtige dweil. 
Wij hebben speciaal voor onze functionele sportvloeren “Sport Floor Cleaner” ontworpen, welke 

gebruikt kan worden om uw vloer regelmatig te reinigen voor een neutraliserende en 
verfrissende werking in uw sportruimte. 
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